Cedar

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Reglement (CE) n°1907/20R&ACH) Version 2.1 (29/06/2018) - Page 1/9
SWANIA
O'CEDAR PROFESSIONNEL CIRE LIQUIDE MEUBLES ET PARQUETS 5L - 340005B

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : O'CEDAR PROFESSIONNEL CIRE LIQUIDE MEUBE ET PARQUETS 5L
Code du produit : 340005B
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la su@ance ou du mélange et utilisations déconseillées
Cire liquide pour meubles et parquets.
Nourrit et ravive I'éclat.
Usage professionnel.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : SWANIA.
Adresse : 22 rue d'Arras, Bat. A1.92000.NANTERRE.FRANCE.
Téléphone : +33 (0)9 69 32 12 13. Fax:.
iflory@swania.fr
http://www.swania.fr
1.4. Numéro d appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Lig. 3, H226
L'exposition répétée peut provoquer desséchemegéaures de la peau (EUH066).
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Send317).
Toxicité pour certains organes cibles (Expositioique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336).
Danger par aspiration, Catégorie 1 (Asp. Tox. 1,4J30

Ce mélange ne présente pas de danger pour lI'engim@ami. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la rumig5s).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

GHSO07 GHSO08 GHSO02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 919-857-5 HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALKANES, CYIQUES, < 2% AROMATIQUES

650-002-00-6 ESSENCE DE TEREBENTHINE

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénatrdans les voies
respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
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EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséeheau gercures de la peau.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a dispn le récipient ou
I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chautbssétincelles, des flammes
nues et de toute autre source d’'inflammation. Nefpaer.

P261 Eviter de respirer les vapeurs.

pP271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endnah ventilé.

P280 Porter des gants de protection.

Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331
P302 + P352

P310

P333 + P313

Conseils de prudence - Elimination :
P501

2.3. Autres dangers

EN CAS D'INGESTION: Rincer la beu®E PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abomdaent a I'eau et au

savon.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

En cas d'irritation ou d'éruption cueam®nsulter un médecin.

Eliminer le contenu/récipient en déchéterie confarmant a la réglementation

en vigueur.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgméccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgelBaropéenne

des Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 dWARH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesnglanges PBT ou vPvB, conformément a l'annexe ddiréglement

REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 64742-48-9 GHSO07, GHS08, GHS02 50 <=x % < 100
EC: 919-857-5 Dgr

REACH: 01-2119463258-33

HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES,
ISOALKANES, CYCLIQUES, < 2%
AROMATIQUES

Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUH:066

INDEX: 650-002-00-6

CAS: 8006-64-2

EC: 232-350-7

REACH: 01-2119553060-53

ESSENCE DE TEREBENTHINE

GHSO02, GHS08, GHS07, GHS09
Dgr

Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302

Asp. Tox. 1, H304

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

1<=x%<25

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnggés d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd

NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.

4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :

En cas d'inhalation massive, transporter le pafidfdir libre, le garder au chaud et au repos.

Si la respiration est irréguliere ou arrétée, pradi la respiration artificielle et faire appal@médecin.
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En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestlis minutes en maintenant les paupieres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une g&oelle, consulter un ophtalmologue.
En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignezrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
En cas de manifestation allergique, consulter udeti@.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessagendelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neottitiquette.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone etlg®s gaz extincteurs conviennent pour de fetits
5.1. Moyens d’extinction

Refroidir les emballages a proximité des flammes gotter les risques d'éclatement des récipienis poession.
Moyens d extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flotjan

- halons

- mousse

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC

- dioxyde de carbone (CO2)

Empécher les effluents de la lutte contre le fepé&eétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jetd'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnolrexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Les intervenants seront équipés d'appareils degtioh respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dandadegeé éliminer les sources d'ignition et ventiésrlocaux.
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Si les quantités répandues sont importantes, évdeyersonnel en ne faisant intervenir que desat@drs entrainés munis
d'équipements de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer ataique 8).
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6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : sadste, vermiculite, terre
de diatomées dans des flts en vue de I'élimindésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitididation de solvants.
6.4. Référence a d"autres rubriques
Voir la rubrique 8 - Contrdles de I'exposition / f@etion individuelle.
Voir la rubrique 13 - Considérations relatives Brflination.
Voir la rubrique 7 - Manipulation et stockage

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dansrdsoits clos.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Ne jamais aspirer ce mélange.
Garder les emballages solidement fermés et legrédoides sources de chaleur, d'étincelles et derfées nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer diesélies. Ne pas fumer.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter l'inhalation des vapeurs.
Prévoir une aspiration des vapeurs a la sourcasbim, ainsi qu'une ventilation générale des Ircau
Les emballages entamés doivent étre refermés s@ignent et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'événelles incompatibilités
Conserver dans un endroit frais.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endegies bien ventilé.
Conserver a I'écart des aliments et boissons y égsmo@ux pour animaux.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaédwde la lumiére solaire directe.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Usage professionnel exclusivement.
Se référer au paragraphe 1 pour l'indication ddyito

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- France (INRS - ED984 :2016) :

CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N°:
8006-64-2 100 560 - - - 65.84
- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EF20D5, 2011) :
CAS TWA: STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :
8006-64-2 100 ppm 150 ppm
566 mg/m3 850 mg/m3

8.2. Contrdles de | exposition

Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
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Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.

Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes a la norme NF EN374.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de I'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqdre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiéne-acrylonitrile (NBR))

- PVA (Alcool polyvinylique)

Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.

Apres contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.
Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des vapeurs.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter un appareil
de protection respiratoire appropriés et agréés.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Visqueux.
Couleur : Orange.
Odeur : Caractéristique
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : 23°C <= PE <=55°C
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : 0.775 - 0.803
Hydrosolubilité : Insoluble.
Viscosité : v <7 mm2/s (40°C)
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Le mélange est stable sous des conditions normales de manipulation et stockage.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde e
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- I'accumulation de charges électrostatiques
- I'échauffement
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- la chaleur
- des flammes et surfaces chaudes
10.5. Matieres incompatibles
Ne pas mélanger avec d'autres produits.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
11.1.1. Substances

Aucune information toxicologique n'est disponible s substances.
11.1.2. Mélange
Toxicité aigué :

Compte tenu des données disponibles, les criterekmsgigfication ne sont pas remplis.
Corrosion cutanée/irritation cutanée :

Compte tenu des données disponibles, les criterelasigfication ne sont pas remplis.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

Compte tenu des données disponibles, les criterekmsigfication ne sont pas remplis.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Sensibilisant pour la peau H317: peut provoqueralleegie cutanée.
Mutagénicité sur les cellules germinales :

Compte tenu des données disponibles, les critereksggfication ne sont pas remplis.
Cancérogénicité :

Compte tenu des données disponibles, les criterelasigfication ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction :

Compte tenu des données disponibles, les criterekmsggfication ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles xposition unique :

Peut provoquer somnolence ou vertiges. H336
Toxicité spécifique pour certains organes cibles xposition répétée :

Compte tenu des données disponibles, les criterekmsgigfication ne sont pas remplis.
Danger par aspiration :

Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pématrdains les voies respiratoires.

La toxicité par I'aspiration peut entrainer de gseffets aigus, tels qu'une pneumonie chimigug|é&ions pulmonaires plus
ou moins importantes, voire un déces consécutisairation.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'NRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Naphta hydrotraité a point d'ébullition bas (CA& 82-48-9): Voir la fiche toxicologique n° 94.
- Essence de térébenthine (CAS 8006-64-2): Voicleftoxicologique n°® 132.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Le mélange n'est pas classé dangereux pour I'eméroent selon les régles de calcul du reglement 127/R/2008.
12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
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12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange d#/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a l'environnereémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, de préférence par un collecteur ou unmeprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispos#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, dMDG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 201TMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.1. Numéro ONU

1993
14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

UN1993=LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

(hydrocarbures, c9-c11, n-alcanes, isoalkanesiqoyes, < 2% aromatiques)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification:

3

14.4. Groupe d’emballage
1

14.5. Dangers pour |"environnement

14.6. Précautions particulieres a prendre par | utisateur

Pour les quantités limitées de marchandises damgesevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAagie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrartie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il d la convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
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RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et
d’environnement

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2064907/2006) :
- 30% ou plus de : hydrocarbures aliphatiques

- Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :
N° TMP  Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
84 Affections engendrées par les solvants organitigieisles a usage professionnel :
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés

liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Versidd de novembre 2017, prise en compte des disposisale la directive
2012/18/UE dite Seveso 3) :

N° ICPE Désignation de la rubrique RégimeRayor
4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégba I'exclusion de la rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d'étre présente ldargstallations y compris dans les cavités goaitees étant :

1. Supérieure ou égale a 1 000 t A 2

2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieur@@01t E

3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a100 DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 51181000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 5118®000 t.

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldeation ; S: servitude dutilité publique ; C: sus au contrble
périodique prévu par I"article L. 512-11 du codd davironnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilomeétres.

- Systeme normalisé américain d’identification dedangers présentés par le produit en vue des intemrons d urgence
(NFPA 704) :

NFPA 704 Label : Santé=2 Inflammabilité=2 InstabilRéactivité=1 Risque spécifique=none

&

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

L'évaluation de la sécurité chimique est réaliséardes substances concernées. Les données sdquéed dans les
différentes rubriques concernées de la fiche deéemnde sécurité du produit.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoimohbé@ préalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires guumdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gh@®oomme une garantie des propriétés de celui-ci.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Reglement (CE) n°1907/20R&ACH) Version 2.1 (29/06/2018) - Page 9/9
SWANIA
O'CEDAR PROFESSIONNEL CIRE LIQUIDE MEUBLES ET PARQUETS 5L - 340005B

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénatrdains les voies
respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraiseffiets néfastes a long
terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer desseeheau gergures de la peau.

Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
GHSO02 : Flamme.

GHSO07 : Point d'exclamation.

GHSO08 : Danger pour la santé.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

VvPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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